UNDER 24 /230




UNDER

e Automazione elettromeccanica per cancelli e portoni ad ante battenti

AUTOMATIONS

e Opérateurs électromécaniques pour portes et portails battants
e Electromechanical operator for swing doors and gates

Caratteristiche tecniche - Caractéristiques UNDER UNDER
techniques -Technical features 230 24

e Alimentazione - Alimentation - Main power supply 230 Vac.
¢ Frequenza - Fréquence - Frequency (Hz) 50/60 Hz.
e Alimentazione motore - Alimentation moteur - Motor voltage 230 Vac 24 Vdc.
¢ Potenza motore - Puissance moteur - Motor power 330 W 120w
e Peso massimo - Poids maximum - Max. leaf weight 500 Kg.
¢ Lunghezza Max anta - longueur maxi. Vantail - Max leaf length 3 Mt.
¢ Temperatura di lavoro — Temp. de travail - Range Operative -20°C+70°C

temperature -4°F+158°F
e Utilizzo - Usage - Use 50 % 90 %
¢ Protezione termica - Protection thermique - Thermal Protection 140°C

Rivenditore Autorizzato - Concessionnaires agréés - Authorized Dealers

DAVID AUTOMATIONS S.R.L
Strada Alteno del Giachetto, 14

14019 Villanova d’Asti — AT - ITALY -
Tel. (+39) 0141 946852 - Fax (+39) 0141.945450
www.davidautomations.it - info@davidautomations.it
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