SLIDY
800/1500 / 2000




SLIDY 800
1500 OIL /2000 OIL

Automazione elettromeccanica a bagno d’olio per cancelli e portoni scorrevole

AUTOMATIONS

Opérateurs électromécaniques a bain d'huile pour portes et portails coulissants

Electromechanical oil bath operator for sliding doors and gates

Caratteristiche tecniche - Caractéristiques Slidy Slidy Slidy
techniques -Technical features 800 1500 OIL | 2000 OIL
e Alimentazione - Alimentation - Main power supply 230 Vac.
e Frequenza - Fréquence - Frequency (Hz) 50/60 Hz
¢ Alimentazione motore - Alimentation moteur - Motor
voltage 230Vac. / 50Hz
e Potenza motore - Puissance moteur - Motor power 370W 550W 1000 W
P 0,68 Hp 0,75 Hp 1,2 Hp
¢ Peso massimo - Poids maximum - Max. leaf weight 800 Kg 1500Kg 2000 kg
e Velocita del motore g/min - Régime moteur t/min. - 1400
Motor speed r.p.m.
e Velocita di trascinamento - Vitesse de trainant - .
Door/gate speed 12mts / min
¢ Tempo Max lavoro continuo - Durée maxi.du travail - . - .
Max.working time 15 min 240 min 240 min
* Temperatura di lavoro — Temp. de travail — Range -359C+70°C _350C+70°C -45°C+65°C
Operative temperature
Olio/Huile Olio/HuiIe Olio{HuHe
¢ Lubrificazione — Lubrification - Lubrification . Oil (A bagno/a Oil (a
Qil Bai bagno/a
aigne) Baigne)
e Utilizzo - Usage - Use 60 % 80 % 80%
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