AUTOMATIONS



NOWAY

Dissuasore automatico di passaggio in acciaio inox 304 -12 Volt

AUTOMATIONS

e Bornes escamotables en acier 304 -12 Volt
¢ Rising bollards steel 304 -12Volt

Caratteristiche tecniche - Caractéristiques MPIE10/ | MPIE10/ | MPIE10/
techniques -Technical features 400 600 800

¢ Alimentazione - Alimentation - Main power supply 230 Vac.
¢ Frequenza - Fréquence - Frequency (Hz) 50 Hz.
e Alimentazione motore - Alimentation moteur - Motor voltage 12vdc.
¢ Potenza motore - Puissance moteur - Motor power 60W
e Velocita’ motore - Vitesse moteur — Motor speed 2800 rpm
e Corsa - Course - Stroke 370 mm | 570 mm | 785 mm
e Tempo di ritorno - Temps de retour - Return time 10 sec. 10 sec. 20 sec.
¢ Peso - Poids - Weight 35 kg 40 kg 45kg
e Temperatura di lavoro — Temp. de travail - Range Operative -20°C + 60°C

temperature

e Utilizzo - Usage - Use

Uso intensivo-utilisation

intensive- intensive use

400mm

MPI10/ 400: 370mm
MPI10/600: 570mm
MPI10/ 800: 785mm

MPI10/400: 920mm

320mm

MPI10/ 600: 1080mm
MPI10/ 800: 1280mm
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