


TuB - MT

e Automazione per tapparelle/tende da sole 230 VAC - 50/60 Hz. Con manovra di
SOCCOrso

AUTOMATIONS

e Automatisation pour volets roulants/stores 230 VAC - 50/60 Hz. avecManivelle

e Automation for shutters/awnings 230 VAC - 50/60 Hz. with Crank

CARATTERISTICHE TECNICHE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL FEATURES

Codice DIAMETRO - DIAMETRE - DIAMETER | Nm. | Kag. Giri - Rpm
TUB35MT 20 35
17 GIRI/MIN.
TUBS0OMT 4 5 30 50
TUB70MT " 40 70
12 GIRI/MIN.
TUB9OMT 50 20
Codice DIAMETRO - DIAMETRE - DIAMETER | Nm. | Kg. Giri - Rpm
TUB140MT 80 | 140
60 mm. 12 GIRI/MIN.
TUB140MTR?75 80 140

Rivenditore Autorizzato - Concessionnaires agréés - Authorized Dealers

DAVID AUTOMATIONS S.R.L
Strada Alteno del Giachetto, 14

14019 Villanova d’Asti — AT - ITALY -
Tel. (+39) 0141 946852 - Fax (+39) 0141.945450
www.davidautomations.it - info@davidautomations.it
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