


... UPPY-DSR

Automazione per serrande - Automatisation pour rideaux métalliques
Automation for roll-up doors

DSR1 DSR2
Caratteristiche tecniche - Caractéristiques 120 | 160 | 180
techniques -Technical features /E = Con elettrotreno - avec Frein Electrique -
with electric brake
e Alimentazione - Alimentation - Main power supply 230 VAC
¢ Frequenza - Fréquence - Frequency (Hz) 50/60Hz.
¢ Alimentazione motore - Alimentation moteur - 230 VAC
Motor voltage
e Potenza motore - Puissance moteur - Motor power 350w 600w 600wW 2 x 600W
o Pes_o Max anta - Poids maximum - Max. leaf 120 Kg. 160 Kg. 180 Kg. 300 KG.
weight
¢ Diametro corona motore — Diametre courone 240/280
moteur - Crown diameter 200/220 mm mm.
e Temperatura di lavoro - Temp. de travail - Range _~no °
Operative temperature 20°C +80°C
e Peso motoriduttore — Poids moteur - Motor weight | 6,8 kg. 7 Kg. 7,2 Kg. 13 kg.
e Altezza serranda max - Limite de fn de course 8 mt
max - Shutter max height .
e Protezione termica - Protection thermique - 150°C

Thermal Protection

DSR1 120-160-180/ E DSR2 / E

-

Rivenditore Autorizzato - Concessionnaires agréés - Authorized Dealers
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